
 
Porady dotyczące wymiany baterii w pilocie (H+R): 
Pilot H+R jest jednocześnie czujnikiem temperatury dla grzałki H+ / H+h (również dla wersji z 

modułem WiFi). Brak komunikacji z pilotem jest sygnalizowany przez sterownik wyświetlaniem 
błędu E3. Zwykle po dwóch, maksymalnie trzech latach, należy wymienić baterię w pilocie. 
Należy użyć cienkiego, ostro zakończonego narzędzia (może to być krótki, cienki nóż, z 
zachowaniem szczególnej uwagi, aby się nie skaleczyć).  

Odpowiednie narzędzie włożyć wzdłuż dłuższej 
krawędzi pokrywy pilota i delikatnie podważyć pokrywę, 
starając się nie wyłamać zaczepów i nie uszkodzić 
korpusu obudowy. Po otwarciu wymienić baterię na 
nową , tego samego typu (CR2032), zwracając uwagę na 
właściwą polaryzację. Następnie zamknąć pokrywę pilota 
wciskając ją do korpusu. 

Działanie pilota, przy wciskaniu przycisków, 
sygnalizuje czerwona dioda LED. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


